|KUEhh< Betriebsanleitung

Diesellok ER20 der Pressnitztalbahn GmbH Artikel-Nr. 32070

 Vorbildinformationen |

Die Diesellok vom Typ ER20 ist ein Mitglied der Eurorunner-Familie der Firma Siemens. Erster Abnehmer der
Lokomotive war die OBB, die diese Lok unter der Baureihe Rh2016 einordnete und ihr aufgrund der hohen Zugkrafte
den Namen ,Herkules* gab. Der ER20 hat eine Héchstgeschwindigkeit von 140km/h und kann daher vor Giiterziigen
sowie im Reisezugdienst vor Schnell- und Eilziigen eingesetzt werden.

Auch in Deutschland wird diese Lok eingesetzt, derzeit jedoch nur von Privatbahnen wie z.B. von der Pressnitztalbahn
GmbH.

Die Lokomotiven der Pressnitztalbahn GmbH erhielten eine blaue Farbgebung sowie nach kurzer Zeit eine
Werbeaufschrift der Firma Dietel Bauelemente GmbH aus dem Erzgebirge.

Modell

Das Modell ist sehr fein detailliert und bedruckt. Der Antrieb erfolgt tiber einen 5-poligen Motor (mit 2 Schwungmassen)
auf allen 4 Achsen. Jeweils 1 Radsatz pro Drehgestell besitzt einen Haftreifen. Die Beleuchtung des Fahrzeuges erfolgt
mittels wartungsfreier LEDs. Die Stromaufnahme erfolgt von allen Radern.

Inbetriebnahme und Wartung

Es empfiehlt sich, die Lok in jeder Richtung 10min ohne Belastung einlaufen zu lassen um optimale Fahreigenschaften

zu erhalten. Der einwandfreie Lauf der Lokomotive ist nur auf sauberen Schienen gewahrleistet.

Zum Nachélen ist ein harz- und saurefreies Ol zu verwenden. Olen Sie bitte sehr sparsam !

Offnen der Lok: Das Lokoberteil ist auf dem Fahrwerk aufgerastet. Um es abzunehmen, spreizen Sie das Lokgeh&use
im Bereich der Flhrerstandstiren (1) und ziehen es nach oben ab (2).

ZurUstteile: FUr den Fahrbetrieb der Lok sind alle Zurustteile von Werk aus montiert. Fir den Vitrineneinsatz kénnen
Bremsschlauche fir die Pufferbohle nachgeristet werden. Ziehen Sie zuerst die Kupplung aus der Fassung.
Dann kdnnen Sie die beiliegenden Bremsschlauche an der Pufferbohle von unten einstecken und falls nétig mit
einem Tropfen Sekundenkleber befestigen.

Digitalisierung

Decoderauswahl: Das Modell ist mit einer Schnittstelle nach NEM651 (Schnittstelle S) ausgestattet. Der max. Einbau-
raum fur den Decoder betrdgt 17mm*10mm*5mm. Die Stromaufnahme der Lokomotive unter voller Last ist
kleiner 500mA. Somit lassen sich alle marktiiblichen N-Decoder einbauen. Wir empfehlen den Einbau des
Decoders N025-P bzw. dessen Nachfolgetyp (siehe www.kuehn-digital.de).

Einbau eines Decoders mit NEM651-Schnittstelle: Das Lokoberteil ist vor dem Decodereinbau abzunehmen. Die Analog-
Steckplatine ist zu entfernen und der Decoder einzustecken. Pin 1 des Decoders muss mit der Pin 1 Markierung
der Lokleiterplatte Ubereinstimmen. Bitte heben Sie die Analogplatine fir einen eventuellen Rickbau auf
konventionelle Steuerung der Lok auf.
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Getrennte Ansteuerung der roten Riicklichter: Besitzt der Digital-Dekoder zusatzliche Funktionsausgénge, kénnen die
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roten Ricklichter getrennt geschaltet werden (rotes Licht aus,
wenn an der Lokseite Wagen angekuppelt sind). Dazu sind
die Verbindungen auf der Leiterplatte zu den roten LEDs
aufzutrennen. Die Zusatzfunktionen werden an die mit F1 und
F2 bezeichneten Lotpads angeschlossen.

Einbau einer Digital-Leiterplatte: Da die Funktionalitdt der Decoder mit einer Schnittstelle nach NEM651 durch die
Anschlusszahl begrenzt ist, bieten wir fir den Digitalprofi ab 2008 eine Umriistplatine mit Zusatzfunktionen an.
Diese wird anstatt der konventionellen Lokleiterplatte eingebaut. Dazu sind die Anschlussdréhte von den
Radschleifern abzuléten und die 4 Befestigungsschrauben zu l16sen. Die Lokleiterplatte kann nun entfernt werden
(Motor kontaktiert Uber Federkontakte). Die Digitalleiterplatte in richtiger Lage (siehe Motorkontaktflachen)
aufsetzten und mit den 4 Schrauben fixieren. Nun kdénnen die Anschlussdrahte von den Radschleifern wieder
angelodtet werden. Preis und Verfugbarkeit der Digitalleiterplatte entnehmen Sie bitte unserer Homepage (

www.kuehn-modell.de ).

Ersatzteile

Ersatzteilnr. | Beschreibung

Preis VE Bestell- | Gesamt-
menge Preis

Kupplungskinematiken)

32070R020 | Lokgehause komplett (inkl. Fenstereinséatze, Lichtleiter, 46,00 1
Fuhrerstandsinneneinrichtung)

32070R030 | Zurustteile Lokgehause (Set beinhaltet: 4 Rangiertritte, 2 9,00 1
Kabel, 2 Kupplungshaken, 4 Puffer)

32070R040 | Lokleiterplatte konventionell mit Digitalschnittstelle und 18,00 1
Analog-Steckplatine

32070R050 | Motor komplett (inkl. Motorlager, 2 Schwungmassen) 25,00 1

32070R060 | Lokrahmen komplett (inkl. Tank/Batteriefach, 2 25,00 1

Kardanwellen

32070R070 | Drehgestell 1 und Drehgestell 2, jeweils komplett, 2 28,00 2

32070R080 | Haftreifen 3,00 2
Versandkosten Deutschland 5,00
Versandkosten auRerhalb Deutschland 10,00

Bemerkung: Bei Neuproduktion werden eventuell neue Loknummern verwendet. Ersatzteile mit der &lteren Betriebsnummer nur solange
Vorrat reicht, danach wird Ersatzteil mit neuer Betriebsnummer geliefert.

nicht tber den normalen Hausmull entsorgt werden.
Bitte erfragen Sie die zustandige Entsorgungsstelle

E Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer
B | hei lhrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Handler.

Nicht geeignet fur Kinder unter 3 Jahren
wegen funktionsbedingter scharfer Kanten 'é)
und Spitzen! Enthélt verschluckbare

Kleinteile! Verpackung aufbewahren!

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!
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