ZURUSTTEILE « ACCESSORY PARTS * PIECES D’EQUIPEMENT « PRISLUSENSTVi  CZESCI DODATKOWE

(DE) Zur weiteren Detaillierung des Modells liegen einige Teile zur Selbstmontage bei. Die Griffstangen werden in die Off-
nungen des Gehauseoberteiles gesteckt. Die Bremsschlduche und Kuppelhaken kdnnen stirnseitig am Rahmen befestigt
werden, wenn der Betriebseinsatz dies zulasst (Bewegungsfreiheit der Modellkupplung beachten). Die Zuristteile sollten mit
einem Tropfen Sekundenkleber fixiert werden.

(GB) Enclosed are some parts that you can assemble yourself to further enhance the model. The handlebars are inserted
into the openings of the upper housing part. The brake hoses and coupling hooks can be attached to the frame on the front
side if the operation permits this (observe the freedom of movement of the model coupling). Accessories should be affixed
with a drop of superglue.

(FR) Pour apporter d’autres détails au modéle, quelques piéces a monter soi-méme sont jointes. Les barres de maintien sont
insérées dans les ouvertures de la partie supérieure du boitier. Les tuyaux de frein et les crochets d’attelage peuvent étre
fixés devant au cadre si I'utilisation le permet (veiller a la liberté de mouvement de I'attelage du modéle). Il est conseillé de
fixer les accessoires avec une goutte de colle rapide.

(CZ) Pro detailngjsi vybaveni modelu jsou pfilozeny nékteré dalsi dily uréené k vlastni montazi. Madla Ize zasunout do
otvorl v horni ¢asti skiiné. Brzdové hadice a spojovaci haky Ize osadit na rdmu z ¢elni strany, pokud to umoziiuje provozni
pouziti (nutné zajistit dostatecny prostor pro pohyb modelového spiahla). Jednotlivé dily pfisluSenstvi by mély byt pfipevnény
kapkou sekundového lepidla.

(PL) Mozliwo$¢ wzbogacenia modelu w kolejne detale daja zataczone akcesoria do montazu we wiasnym zakresie. Porecze
nalezy zatozy¢w otwory gérnej czesciobudowy. Weze sprzegu hamulcowego i hak sprzegowy mozna zamocowac naramie od
strony czofa, o ile pozwala na to zastosowanie (nalezy zwrdéci¢ uwage na swobode ruchu sprzegu modelowego). Wyposazenie
dodatkowe nalezy umocowac za pomoca kropli kleju btyskawicznego.

(DE) Griffstange; 1,8 mm

(GB) Handle bar; 1,8 mm

(FR) Barre de maintien; 1,8 mm
(CZ) Madlo; 1,8 mm

(PL) Poregcz; 1,8 mm

(DE) Griffstange; 9,0 mm

(GB) Handle bar; 9,0 mm

(FR) Barre de maintien; 9,0 mm
(CZ) Madlo; 9,0 mm

(PL) Poregcz; 9,0 mm

(DE) Kuppelhaken

(GB) Coupling
(FR) Crochet d’attelage hook
(CZ) Hak sprahla
(PL) Hak ciegtowy

E (DE) Bremsschlauche
(GB) Brake hoses \
(FR) Tuyaux de frein gl i (
(CZ) Vzduchové hadice N e
(PL) Przewody hamulcowe
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(DE) Nicht fiir Kinder unter 14 Jahren geeignet! Es sei denn, sie werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt. Hinweis fiir Eltern:
Transformatoren und Netzgerate fiir Spielzeuge sind nicht dazu geeignet, als Spielzeuge benutzt zu werden. Die Benutzung
dieser Produkte muss unter standiger Uberwachung der Eltern erfolgen.

(GB) Not suitable for children under the age of 14! Unless they are being supervised by an adult. Notice for parents: Transformers
and power supply units for toys are not suitable for use as toys. The use of these tools must take place under constant parental
supervision.

(FI[?)) Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans! Sauf s'ils sont sous la surveillance d’'un adulte! Recommandation aux parents:
les transformateurs et les blocs d'alimentation pour jouets ne sont pas congus pour étre utilisés comme des jouets. L'utilisation de ces
produits doit se faire sous la surveillance constante des parents.

(CZ) Nevhodné pro déti do 14 let, pokud nejsou pod dohledem dospélé osoby! Poznamka pro rodi¢e: Transformatory a napajeci
zdroje pro hracky nejsou ur€eny k pouziti jako hracky. Pouziti téchto pripravkid mize byt pouze pod neustalym dohledem rodicut.
(PL) Nieodpowiednie dla dzieci ponizej 14 roku zycia! Chyba Ze bedg one pod nadzorem osoby dorostej. Informacja dla rodzicéw:
Transformatory oraz zasilacze do zabawek nie nadajg sie do uzywania jako zabawki. Uzytkowanie tych produktéw musi odbywac sie
pod statym nadzorem rodzicow.
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Diesellok * Diesel locomotive
Locomotive diesel * Dieselova lokomotiva

Spalinowoz V 180-6a.

Art.-Nr. / Item no. / Réf. / Art.-¢. / Nr art.:
502585
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DAS MODELL * THE MODEL ¢ LE MODELE » MODEL

(DE) Das Modell ist eine mafstabliche Nachbildung mit vorbildentsprechender Farb-
gebung und Beschriftung. Je nach Vorbildauswahl gibt es das Modell als vierachsige
oder sechsachsige Ausfiihrung. Bei beiden Varianten sind vier Achsen angetrieben,
zwei davon sind mit je einem Haftreifen versehen. Zwei Schwungscheiben auf der Mo-
torwelle sorgen fiir ausgeglichene Fahreigenschaften. Die Stromabnahme erfolgt von
allen Achsen. An beiden Seiten verfiigt das Modell Gber eine fahrtrichtungsabhangige
Beleuchtung mit einem automatischen Lichtwechsel. Das Modell ist fir den Einbau
eines Decoders vorgesehen. Dazu verfiigt das Modell Giber eine PluX12-Schnittstelle
nach NEM 658. Das Modell erreicht nach einer Einlaufzeit von ca. 20 Minuten in beide
Fahrtrichtungen seine optimalen Fahreigenschaften.

Ab Werk ist das Modell ausreichend gefettet. Ein Nachfetten oder -6len mit harz- und
saurefreiem Fett oder Ol ist erst nach ca. 100 Betriebsstunden zu empfehlen. Dazu ge-
eignetes Fett ist unter TILLIG Art.-Nr. 08973 erhaltlich. Die Reinigung der Radschleifer
und Radsatze zur Erhaltung der Kontaktgabe ist jedoch je nach Einsatz &fters zu emp-
fehlen. Dazu geeignete Reinigungsflissigkeit ist unter TILLIG Art.-Nr. 08977 erhailtlich.
Das Modell kann zur Wartung durch Abnehmen des auf den Rahmen gerasteten
Oberteiles gedffnet werden. Die Rastnasen befinden sich in Hohe der Drehgestelle
am Fahrzeugrahmen. Um die Verbindung zu I8sen, ist der Rahmen tber den Drehge-
stellen etwas zusammenzudriicken und das Oberteil durch Spreizen mit dem zwischen
Rahmen und Oberteil gedriickten Fingernagel abzuhebeln.

(GB) The model is a true scale replica with authentic livery and markings. The model is
available as a four-axle or six-axle design depending on the type of prototype selected.
Four axles are driven for both variants, two of which are equipped with a traction tyre.
Two flywheels on the motor shaft ensure balanced driving characteristics. Current is
drawn by all of the axles. Lights are provided on both sides of the model, which will
automatically change depending on the direction of travel. The model is designed to
accommodate a decoder. For this purpose the model is equipped with a NEM 658
PluX12 connector. The model achieves its optimum driving characteristics after a run-
ning-in time of approx. 20 minutes in both directions. The model comes sufficiently
greased at delivery. Regreasing or oiling with acid-free and resin-free lubricant or oil is
only necessary after approx. 100 operating hours. The suitable grease is TILLIG with
the Item no. 08973. Depending on use, we recommend cleaning the wheel contacts
and wheel sets more often in order to preserve the contact mode. The suitable cleaning
liquid is TILLIG with the Item no. 08977.

The model can be opened for maintenance purposes by removing the upper part of
the frame which is clicked onto the frame. The latching lugs are located at the height of
the bogie on the vehicle frame. To release the connection, the frame should be slightly
pressed together above the bogie and the upper part must be lifted off by spreading
with your finger nails pressed between the frame and the upper part.

www.tillig.com « www.facebook.com/tilligbahn
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TILLIG
Modellbahnen
GmbH

Promenade 1

01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 / 903-45
Fax: +49 (0)35971 / 903-19

(DE) Hotline Kundendienst

(GB) Hotline customer service
(FR) Services a la clientéle Hotline
(CZ) Hotline Zakaznické sluzby
(PL) Biuro Obstugi Klienta:
www.tillig.com/
Service_Hotline.html

(DE) Technische Anderungen
vorbehalten!

Bei Reklamationen wenden Sie
sich bitte an Ihren Fachhéndler.
(GB) Subject to technical
changes! Please contact your
dealer if you have any comp-
laints.

(FR) Sous réserve de
modifications techniques!
Pour toute réclamation, adres-
sez-vous a votre revendeur.
(CZ) Technické zmény vyhra-
zeny! Pri reklamaci se obratte
na svého obchodnika.

(PL) Zastrzega si¢ mozliwos¢
zmian technicznych!

W przypadku reklamacji
prosimy zgtaszac sie do
specjalistycznego sprzedawcy.

/03.09.2026




DAS MODELL * THE MODEL + LE MODELE « MODEL

(FR) Le modele est une reproduction a I'échelle avec couleur et inscription au-
thentiques. Selon le choix de I'exemple, le modéle est une version 4 axe ou 6 axes.
Sur les deux variantes, les quatre essieux sont entrainés et deux d’entre eux pour-
vus d'un bandage adhérant. Deux volants d’inertie sur I'arbre-moteur assurent
des caractéristiques de marche équilibrées. Le courant est absorbé par tous les
essieux. Aux deux co6tés, le modéle dispose d’un éclairage dépendant du sens de
la marche avec changement de lumiére automatique. Le modele est prévu pour
le montage d’un décodeur. A cet effet, le modele dispose d’une interface PluX12
selon NEM 658. Aprés une période de rodage d’env. 20 minutes dans les deux
sens de marche, le modéle atteint ses caractéristiques optimales de marche.

Le modéle est suffisamment graissé a I'usine. Nous recommandons de regraisser
ou rehuiler avec une graisse ou une huile exempte de résine et d’acide aprés env.
100 heures de service. La graisse adaptée est disponible chez Tillig, réf.: 08973.
Cependant, nous recommandons de nettoyer les capteurs de roue et les essieux
plus souvent et selon I'utilisation pour maintenir le contact. Le liquide de nettoya-
ge adapté est disponible chez Tillig, réf.: 08977.

Pour la maintenance, le modéle peut étre ouvert en enlevant la partie supérieu-
re encliquetée sur le chassis. Les taquets de blocage se trouvent a hauteur des
bogies au cadre du véhicule. Pour desserrer la connexion, presser légérement le
cadre au-dessus des bogies et enlever la partie supérieure en écartant avec I'ongle
pressé entre le cadre et la partie supérieure.

(CZ) Model je napodobenina v pfesném méfitku vcéetné autentického zbarveni
a popist. Podle volby predlohy je model k dispozici ve ctyfnapravovém nebo
Sestinapravovém provedeni. U obou variant jsou pohanéné ¢tyfi napravy, dvé z
nich jsou osazeny adheznimi nakolky. Dva setrvacniky na hfideli motoru zajistuji
rovnomérné jizdni vlastnosti. Odbér proudu je zajiStovan pres vSechny napravy.
Po obou stranach je model vybaven osvétlenim zavislym na sméru jizdy s auto-
matickou zménou navésti. Model je uréen pro montaz dekodéru. K tomu ucelu je
model vybaven rozhranim PluX12 dle NEM 658. Po zabéhu trvajicim zhruba 20
minut v obou smérech dosahne model svych optimalnich jizdnich vlastnosti.

Z vyroby je model jiz dostate€né namazan. Domazani nebo olejovani mazacim
tukem nebo olejem bez obsahu pryskyfic a kyselin se doporu€uje teprve po cca
100 provoznich hodinach. K tomu ucelu je vhodny mazaci tuk TILLIG Art.-€.
08973. Cisténi kontakt(i kol a soukoli se v§ak pro zachovani dobrého kontaktu
doporucuje podle zpusobu provozu i ¢astéji. K tomu Ucéelu je vhodna &istici kapa-
lina TILLIG Art.-¢. 08977.

Model Ize z divodu provadéni udrzby otevfit sejmutim horni ¢asti nasazené na
ramu a zajisténé aretacnimi zapadkami. Aretacni vystupky se nachazeji ve vySce
podvozkl na rdmu vozu. Pro uvolnéni spojeni trochu stisknéte rdm nad podvozky a
horni ¢ast vypacte nehtem vlioZzenym mezi ram a horni ¢ast.

(PL) Model to odpowiednia do skali kopia o autentycznej kolorystyce i z auten-
tycznymi opisami. Zaleznie od wyboru oryginatu, model oferowany jest w wersji
cztero-lub szescioosiowej. W obu wersjach napedzane sg cztery zespoty kot, a dwa
z nich wyposazone sg kazdy w jedng opone przyczepng. Dwie tarcze zamachowe
na wale silnika zapewniajg wyréwnane wiasciwosci jezdne. Pobér pradu nastepuje
na wszystkich osiach. Model wyposazony jest po obu stronach w o$wietlenie za-
lezne od kierunku jazdy z automatyczng zmiang $wiatet. Na modelu przewidziano
montaz dekodera. W tym celu model dysponuje ztgczem PluX12 zgodnym z NEM
658. Model po ok. 20 minutach docierania osigga optymalne wtasciwosci jezdne w
obu kierunkach jazdy.

Model zostat dostatecznie nasmarowany przez producenta. Powtérne smarowanie
lub oliwienie za pomocg wolnego od zywic i kwaséw smaru lub oleju zaleca sig
dopiero po ok. 100 godzinach eksploatacji. Odpowiedni do tego celu smar dostepny
jest pod nr art. TILLIG 08973. Cze$ciej jednak, zaleznie od eksploatacji, zaleca sie,
dla zachowania zestyku, czyszczenie $lizgaczy kotowych i zespotéw kot. Odpow-
iedni do tego celu ptyn czyszczacy dostepny jest pod nr art. TILLIG 08977.

Model mozna otworzy¢ do konserwacji zdejmujac czes$¢ goérng natozong przy
pomocy zatrzaskow na rame. Noski zapadek znajdujg sie na wysokosci wézkéw na
ramie pojazdu. Aby roztgczy¢ obie czesci nalezy lekko $cisngé rame ponad woézka-
mi i unie$¢ czes$¢ gorng rozszerzajgc jg za pomocg paznokcia wcisnigtego miedzy
rame a czgsé gorng.
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(DE) Bitte beachten Sie: Fir dieses
TILLIG-Produkt gilt der gesetzliche Ge-
wahrleistungsanspruch von 24 Monaten
ab Kaufdatum. Dieser Gewahrleistungs-
anspruch erlischt, wenn kundenseitige
Eingriffe, Veranderungen, Umbauten
usw. an dem Produkt erfolgen/vorge-
nommen werden. Bei Fahrzeugen mit
eingebauter Schnittstelle, kénnen Ge-
wahrleistungsanspriiche nur geltend
gemacht werden, wenn das betreffende
Fahrzeug im Lieferzustand (ohne einge-
bautem Digitaldecoder, mit eingesteck-
tem Entstérsatz) an den Fachhandler
zurlick gegeben wird.

(GB) Please note: This TILLIG product
is subject to the statutory warranty en-
tittement of 24 months from the date of
purchase. This warranty claim expires if
the product is interfered with, modified or
converted after the point of time of the
customer acquiring ownership. Where
vehicles have an integrated interface,
claims for warranty can only be asserted
if the vehicle concerned is returned in an
as-delivered state (without built-in digital
decoder, with plugged-in interference
suppression kit).

(FR) Attention: Pour ce produit TILLIG,
le droit de garantie légal de 24 mois a
partir de la date d’achat s’applique. Ce
droit de garantie s’éteint si le client pro-
céde/a procédé a des interventions, des
modifications, des transformations, etc.
sur le produit. Pour les véhicules a inter-
face intégrée, les droits de garantie ne
peuvent étre acceptés que si le véhicule
correspondant est restitué au revendeur
dans I'état de livraison (sans décodeur
numérique intégré, avec lantiparasite
installé).

(CZ) Upozornéni: Pro tento vyrobek
TILLIG plati zakonny zaruéni narok 24
meésict od data koupé. Tento zaruéni
narok zanika, pokud byly ze strany za-
kaznika na vyrobku provedeny zasahy,
zmény, prestavby atd. U vozidel se
zabudovanym rozhranim mohou byt
zaruky uplatnény jen tehdy, kdyz bude
predmétné vozidlo vraceno do odborné
prodejny v puvodnim stavu (bez zabu-
dovaného digitalniho dekodéru, se za-
sunutou odru$ovaci sadou).

(PL) Nalezy mie¢ na wzgledzie, ze:
dla niniejszego produktu TILLIG obowig-
zuje ustawowe roszczenie gwarancyjne,
wynoszgce 24 miesigce od daty zaku-
pu. Roszczenie gwarancyjne wygasa w
sytuacji, gdy przeprowadzone zostang
w produkcie zmiany lub klient dokona
przebudowy produktu na wiasng reke.
W pojazdach z zabudowanym interfej-
sem, roszczenia gwarancyjne moga by¢
podnoszone jedynie, gdy dany pojazd
przekazany zostanie przedstawicielowi
handlowemu w stanie, jaki obowigzywat
w momencie dostawy (bez zabudowa-
nego dekodera cyfrowego, zosadzonym
zestawem odkiécajgcym).

‘EZNAM NAHRADNICH DILU « CZESCI ZAMIENNE
—

Art.-Nr. / ltem no.

(CZ) Popis (PL) Nazwa REf. / Art.-&. | Nr art.
1 Svrsek, kompletni Czes¢ gorna, kompletny 203971
2 Stanovisté strojvedouciho Stanowisko maszynisty 302007
3 Kryt Zaslepka 302008
4 Svételny hranol, ¢erveny, ochoz Pryzmat $wietlny, czerwony, odznaczony 206785
5 Svételny hranol, bily Pryzmat $wietlny, biaty 302026
6 Svételny hranol B, bily Pryzmat $wietlny B, biaty 302028
7 Deska s plosnymi spoji, kompletni Ptytka drukowana, kompletny 202788
8 Deska tiSténého spoje Ptytka przeciwzakioceniowa 396130
9 Zapustny Sroub (E) PT 1,8x4,8 Sruba z tbem (E) PT 1,8x4,8 393220
10 Spodni dil, ochoz Czes¢ dolna, odznaczony 207897
11 Sroub (E) PT KB 1,5x3 Sruba (E) PT KB 1,5x3 393310
12 Naraznik, vypoukly Zderzak, barytkowaty 316840
13 Ram, lak. Ostoja, lak. 206783
14 Motor, kompletni Silnik, kompletny 200366
15 Kardan Wat kardana 321050
16 UnaSeC se Snekem, namontovat Wat, zmontowana 200455
17 Otocny podvozek, kompletni Wodzek, kompletny 202339
18 Proudova pruzina, pravy, kompletni Proudova pruzina, pravy, kompletni 202334
19 Proudova pruzina, levy, kompletni Proudova pruzina, levy, kompletni 202335
20 Ozubené kolo z12 Koto zgbate walcowe z12 311130
21 Ozubené kolo z19 Koto zgbate walcowe z19 307250
22a Otocny podvozek, ¢ast A Wozek, czes¢ A 324030
22b Otocny podvozek, ¢ast B Wozek, czes¢ B 324040
23 Kola s ozubenym prevodem Zestaw kotowy napedowy 200480

a s bandazi z opaskg przyczepng

24 Bandaze Opaski przyczepne 227600
25 Dvojkoli Kota 207420
26 Hnaci dvojkoli Zestaw kotowy napedowy 228630
27 Zakrytovani oto¢ného podvozku Wyktadzina wozka, zmontowana 203680
28 Sprahlo, kompletni Sprzeg, kompletny 210340
Sacek s prisluSenstvim (bez zobrazeni) Woreczek na wyposazenie dodatkowe (bez rys.) 200570
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ERSATZTEILLISTE » SPARE PARTS LIST « LISTE DES PIECES DE RECHANGE
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(DE) Bezeichnung

(GB) Description

(FR) Description

DIGITALISIERUNG * DIGITALIZATION * NUMERISATION « DIGITALIZACE « DIGITALIZACJA

1 Oberteil, vollstandig

Top part, complete

Partie supérieure, complete

2 Fihrerstand

Driver’s cab

Cabine conducteur

3 Blende

Screen

Cache

4 Lichtprisma rot, dekoriert

Light prism, red, detached

Prisme lumineux, rouge, décoré

5 Lichtprisma, weill

Light prism, white

Prisme lumineux, blanc

6 Lichtprisma B, weil

Light prism B, white

Prisme lumineux B, blanc

7 Leiterplatte, vollstandig

Circuit board, complete

Carte de circuits imprimés, complete

8 Entstorleiterplatte
9 Senkschraube (E) PT 1,8x4,8

Interference suppression circuit board

Circuit imprimée antiparasite

Countersunk screw (E) PT 1,8x4,8

Vis a téte conique (E) PT 1,8x4,8

10 Unterteil, dekoriert

Lower section, detached

Partie inférieure, décoré

11 Schraube (E) PT KB 1,5x3

Screw (E) PT KB 1,5x3

Vis (E) PT KB 1,5x3

12 Pufferteller, ballig

Buffer plate, spherical

Plateau de tampons, en forme de balle

13 Rahmen, lackiert

Frame, varnish.

14 Motor, vollstandig

Chéssis, laqué

Motor, complete

Moteur, compléte

15 Kardanwelle

Cardan shaft

16 Schaft, montiert

Arbre Cardan

Shaft, mounted

Tige, montée

17 Drehgestell, vollstandig

Bogie, complete

Bogie, compléte

18 Stromfeder re., vollsténdig

Pantograph, right, complete

Ressort de pantographe, droite, compléte

19 Stromfeder li., vollstandig

Pantograph left, complete

Ressort de pantographe, gauche, complete

20 Stirnrad z12 Spur gear z12 Roue frontale d12

21 Stirnrad z19 Spur gear z19 Roue frontale d19
22a Drehgestell, TeilA Bogie, part A Bogie, partie A
22b Drehgestell, TeilB Bogie, part B Bogie, partie B

23 Treibradsatz
mit Haftreifen

Driving wheel set
with traction tyres

Essieu moteur avec
bandage adhérant

24 Haftreifen

Traction tyre

Bandage adhérant

25 | aufradsatz

Trailing wheel set

Essieux montés

26 Treibradsatz

Driving wheel set

Essieu moteur

27 Drehgestellverkleidung, montiert

Bogie cover, mounted

Habillage de bogie, montée

28 Kupplung, vollstandig

Coupling, complete

Attelage, compléte

Zurlstbeutel (0.Abb.)

Accessory bags (w/o illustr.)

Sac d’accessoires (sans illustr.)

(DE) Fur eine Digitalisierung gibt es im Modell eine PluX12-Schnittstelle. Wir
empfehlen die Verwendung eines Decoders PluX12 von Uhlenbrock (TILLIG
Art.-Nr. 66035). Zum Einbau des Decoders ist das Oberteil entsprechend der
Anleitung auf Seite 1 abzunehmen. Quer in der Rahmenaussparung befindet
sich die Decoderschnittstelle.

(GB) The model has a PluX12 connector for digital operation. We recommend
using the Uhlenbrock PluX12 decoder (TILLIG Item no. 66035). Remove the
roof as per instructions on page 1 to install the decoder. The decoder interface
is located across in the frame recess.

(FR) Pour la numérisation, il existe une interface PluX12 dans le modéle.
Nous recommandons I'utilisation d’'un décodeur PluX12 d’Uhlenbrock (Réf.
TILLIG 66035). Pour monter le décodeur, enlever la partie supérieure con-
formément aux instructions de la page 2. L'interface du décodeur se trouve
sur le c6té a travers le creux du chassis.

(CZ) Pro digitalizaci je model opatfen rozhranim PluX12. Doporucujeme
pouziti dekodéru Plux12 firmy Uhlenbrock (TILLIG Art.¢. 66035).

Pro montaz dekodéru je nutné stahnout karoserii dle navodu uvedeného na
strané 2. Po strané ve vybrani rdmu se nachazi rozhrani pro dekodér.

(PL) Model jest wyposazony w ztacze PluX12 do cyfryzacji. Zalecamy sto-
sowanie dekodera PluX12 firmy Uhlenbrock (TILLIG nr art. 66035). W celu
montazu dekodera nalezy zdjg¢ cze$¢ gorng zgodnie z instrukcjg na str. 2.
Ztagcze dekodera znajduje sig po boku we wgtgbieniu ramy.

(DE) Zum Einbau eines PluX12-Decoders nach NEM 658 wird der Entstorsatz
mit dem Adapterleiterplatte abgezogen. Danach kann ein PluX12-Decoder
eingesteckt werden.

(GB) Remove the interference suppression set including the adapter circuit
board so that the NEM 658 PluX12 decoder can be installed. Now the PluX12
decoder can be plugged in.

(FR) Pour installer un décodeur PluX12 selon NEM 658, I'anti-parasite est
retiré avec la carte de circuits imprimés d’adaptateur. Ensuite le décodeur
PluX12 peut étre inséré.

(CZ) Pro montaz dekodéru PluX12 dle NEM 658 je tfeba stahnout odruSovaci
sadu s deskou adaptéru. Poté Ize nasadit dekodér PluX12.

(PL) W celu montazu dekodera PluX12 zgodnie z NEM 658 nalezy zdjg¢
zespot przeciwzaktdceniowy wraz z ptytkg drukowang adaptera.

Nastepnie mozna zatozy¢ dekoder PluX12.

(DE) Zum Einbau eines Decoders nach NEM 651 S klein wird nur der Ent-
storsatz abgezogen. Danach kann ein Decoder nach NEM 651 S klein einge-
steckt werden. Hierfiir empfehlen wir den Decoder von Uhlenbrock (TILLIG
Art.-Nr. 66032).

(GB) For the installation of a 6-pin NEM 651 S decoder you only need to
unplug the interference suppression set. Then the NEM 651 S decoder can
be plugged in. We recommend using an Uhlenbrock decoder (TILLIG Item
no. 66032).

(FR) Pour installer un décodeurs selon NEM 651 S petite version, seul I'anti-
parasite est retiré. Ensuite, un décodeur selon NEM 651 S petite version peut
étre inséré. A cet effet, nous recommandons le décodeur d’'Uhlenbrock (Réf.
TILLIG 66032).

(CZ) Pro montaz dekodéru dle NEM 651 S malé je tfeba vytahnout pouze
odru$ovaci sadu. Poté Ize nasadit dekodér dle NEM 651 S malé. K tomu
doporucujeme dekodér firmy Uhlenbrock (TILLIG Art.-¢. 66032).

(PL) W celu montazu dekodera wg NEM 651 S maty wystarczy zdja¢ zespot
przeciwzaktéceniowy. Mozna wtedy zamontowa¢ dekoder zgodnie z NEM
651 S maly. Zalecamy dekoder firmy Uhlenbrock (TILLIG Nr art. 66032).

15x 11 x 3,5 mm
(TILLIG Art.-Nr.: 66051)




= Licht aus FO an = Licht mit Fahrtrichtung wechselnd

FO an + F1an = Lichtam Fihrerstand 1 aus

FO an + F2 an = Licht am Flhrerstand 2 aus

FO an + F3 an = Rangiergang ohne Lichtbeeinflussung

(DE) FOaus
FO aus + F3 an = Rangiergang ohne Licht
FO aus + F4 an = eingestellte Anfahr- und
Bremsverzogerung ausgeschaltet

Der Anschluss eines Lautsprechers ist direkt an der Hauptleiterplatte moglich. Der Lautsprecher kann bei der Diesellok im Tank
untergebracht werden. Ein entsprechender Nachristsatz ist unter Artikel-Nr. 66051 erhaltlich.

Bitte priifen Sie vor Inbetriebnahme der Lok die Spannung an lhrer Digitalzentrale. Fiir den Betrieb von Fahrzeugen der

Spurweiten TT, HO, HOe und HOm wird eine Digitalspannung von max. 14 Volt empfohlen. Hohere Spannungen fiihren
zu einem hoheren VerschleiR der Motoren. Decoderdefekte (durch Uberlast), die durch diese Ursache entstehen, fallen nicht
unter die Gewahrleistung.

(GB) FOoff = Lights off FO on = Light changes with direction of travel
FO off + F3 on = Shunting mode without light FO on + F1on = Driver’s cab lights 1 off
FO off + F4 on = Preset start delay and FO on + F2 on = Driver’s cab lights 2 off
braking deceleration are turned off FO on + F3 on = Shunting mode without light interaction

Aloudspeaker may be connected directly to the main circuit board. The loudspeaker can be placed inside the tank if a diesel locomo-
tive is used. A matching retrofit kit is available under Item no. 66051.

Please check the voltage at your digital controller before putting the locomotive into operation. A digital voltage of

max. 14 Volts is recommended for the operation of rolling stock with the rail gauges TT, HO, HOe and HOm. Higher
voltages leads to higher levels of wear of the motors. Decoder defects (due to overloading), which result due to this cause
are not covered by the warranty.

(FR) FO éteint = lumiere éteinte FO allumé

FO éteint + F3 allumé = opération de manceuvre
sans lumiere

FO éteint + F4 allumé = temporisation de démarrage

et de freinage réglé hors service

= lumiere changeant avec le sens
de marche
FO allumé + F1 allumé = lumiére & la cabine
conducteur 1 éteinte
FO allumé + F2 allumé = lumiére & la cabine
conducteur 2 éteinte
FO allumé + F3 allumé = opération de manceuvre sans
influence lumineuse

Le branchement d’un haut-parleur est possible directement a la carte de circuits imprimés principale. Pour la locomotive diesel, le
haut-parleur peut étre logé dans le réservoir. Un kit de rééquipement correspondant est disponible (réf. 66051).

Avant la mise en service de la locomotive, vérifiez la tension a votre centrale numérique. Pour utiliser les véhicules

des écartements de voie TT, HO, HOe et HOm, une tension numérique de max. 14 V est recommandée. Des tensions
plus importantes provoquent une usure plus rapide des moteurs. Les défaillances de décodeurs (charge trop élevée) dues
a cette cause ne sont pas couvertes par la garantie.

(Cz) Fowp
FO vyp + F3 zap = posunovani bez svétla
FO vyp + F4 zap = vypnuta nastavena rozjezdova
a brzdici prodleva

= vypnuté svétlo FO zap = stfidavé svétlo v zavislosti na sméru jizdy
FO zap + F1 zap = vypnuté svétlo na kabiné strojvedouciho 1
FO zap + F2 zap = vypnuté svétlo na kabiné strojvedouciho 2
FO zap + F3 zap = posunovani bez ovlivnéni svétla

Pfipojeni reproduktoru je mozné provést pfimo na hlavni desce. Reproduktor miize byt u dieselové lokomotivy umistén v nadrzi.
PFislusna montazni sada je k dostani pod obj. ¢islem 66051.

Pfed uvedenim lokomotivy do provozu zkontrolujte napéti Vasi digitalni Ustfedny. Pro provoz vozidel rozchodt TT,
HO, HOe a HOm se doporuduje digitalni napéti max. 14 Voltu. Vy$si napéti vede k vy$$imu opotiebeni motoru. Zavady
dekodér (z diivodu pretizeni), vzniklé z této pficiny, nespadaji pod zaruku.

(PL) FO wyt. = $wiatto wyt. FO wh. = $wiatlo zmienia sie zaleznie od
FO wyt. + F3 wh. = bieg manewrowy bez $wiatta kierunku jazdy
FO wyt. + F4 wt. = wyt. ustawione opdznienie FO wt. + F1 wh = wyk $wiatto na stanowisku maszynisty 1
dojezdzania i hamowania FO wt. + F2 wh. = wyt. $wiatto na stanowisku maszynisty 2

FO wt. + F3 wh. = bieg manewrowy bez wptywu na $wiatto

Podtaczenie gtosnika jest mozliwe bezposrednio na gtéwnej ptytce drukowanej. W przypadku lokomotywy spalinowej gtosnik mozna
umiesci¢ w baku. Odpowiedni zestaw akcesoriéw dostepny jest pod nr art. 66051.

Przed rozpoczeciem uzytkowania lokomotywy prosze sprawdzi¢ napiecie na Panstwa centrali cyfrowej. W przypadku

sterowania pojazdami w skali TT, HO, HOe i HOm zalecamy ustawienie napiecia o wysokosci maksymalnie 14 V. Praca
pojazdéw przy wyzszym napigciu prowadzi do szybszego zuzywania si¢ silnika. Spowodowane tym usterki dekoderéow
(poprzez przeciazenie) nie podlegajg gwarancji.
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(DE) ACHTUNG!

Die Lok-Betriebsnum-
mern der Artikel wechseln
unter Umstanden bei Neu-
produktion. Ersatzteile zu den
Art.-Nr. tragen die jeweils in
der Produktion befindlichen
Betriebsnummern. Ersatzteile
mit alteren Betriebsnummern
nur solange Vorrat reicht.

(GB) PLEASE NOTE!

The locomotive opera-
ting numbers of the articles
can potentially change in the
event of new production runs.
Spare parts for the article num-
ber bear the operating num-
bers that are respectively in
production. Spare parts with
older operating numbers are
only available while stocks
last.

é (FR) ATTENTION!

Les numéros dex-
ploitation de locomotives des
articles changent parfois lors
d'une nouvelle production.
Les pieces de rechange re-
latives au n° art. portent re-
spectivement les numéros
d’exploitation se trouvant en
production. Piéces de rech-
ange avec des numéros d’ex-
ploitation plus anciens jusqu’a
rupture du stock.

(CZ) POZOR!

Provozni &islo lokomo-
tivy u tohoto artiklu se mize
zménit podle okolnosti nové
vyroby. Nahradni dily jsou k
dispozici k tomuto kat. Cis-
lu, které je pravé ve vyrobé.
Nahradni dily Ke star$im typtim
jsou pouze do té doby, do-
kud vystacéi skladové zasoby.

é (PL) UWAGA!

Numery czesci lokomo-
tywy moga sie zmieniaé wraz
z nowa produkcjg modelu.
Czesci zamienne dla danego
numeru artykutu za kazdym
razem majg numery przyjete
z produkcji. Czesci zamienne
ze starymi numerami czesci sg
dostepne tylko do wyczerpania
zapasu.



